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Unical odmita jakoukoli odpovéd za pfipadné nepi

p b pfepsani nebo tisku.
Vyhrazuje si rovnéz pravo provést na svych vyrobcich bez pf

i i z chyl
p j i zméni T(teré bude puvaivovat za nezbytné nebo uziteéné, bez zasahu do jejich
zakladnich charakteristik.
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1.1 - VSEOBECNA UPOZORNENI

Navod k pouziti je nedilnou a podstatnou soucasti
tohoto vyrobku a musi byt ulozen u uzivatele.

Peclivé si prectéte upozornéni uvedena v této
prirucce, nebot poskytuji dulezité informace o
bezpecné instalaci, pouziti a udrzbé.

Peclivé tuto prirucku uchoveijte pro pripad dal$iho
pouziti.

Instalace a udrzba vaseho kotle by mély byt
provedeny v souladu s platnymi pfedpisy,
podle pokynii vyrobce, odbornym zplisobem a
kvalifikovanym personalem v souladu s pravnimi
predpisy.

Zafizeni na vyrobu teplé uzitkové vody MUSI byt
konstruovano v plném rozsahu z materialu, které
jsou v souladu s pozadavky na né.

Personal s odbornou kvalifikaci je ten, ktery ma
odborné znalosti v oblasti komponentt zafizeni
pro civilni vytapéni, ohfevu uzitkové vody pro
domaci pouziti a idrzbé. Pracovnici musi mit
opravnéni pozadované platnou legislativou.

Chybna instalace nebo $patna udrzba mohou
zpusobit skody na lidech, zvifatech nebo vécech,
za které vyrobce nenese odpovédnost.

Pred jakymkoli ¢isténim nebo udrzbou odpojte
spotrebiC od elektrické sité pomoci vypinace a/nebo
zvlastnich délicich zafizeni.

Nezakryvejte koncovky potrubi pro nasavani/vyfuk.

V pripadé poruchy a/nebo $patného provozu,
vypnéte zafizeni, nepokousejte se ho opravit

1| OBECNE INFORMACE

nebo zasahnout pfimo. Obracejte se vyhradné na
pracovniky kvalifikované podle zékona.

Jakékoliv opravy musi byt provedeny pouze
personalem autorizovanym spolecnosti Unical AG
S.p.A., za pouziti vyhradné origindlnich nahradnich
dild. Nedodrzeni vyse uvedenych zasad muze
ohrozit bezpecnost zafizeni a ztratu zaruky.

Pro zajisténi Gcinnosti zafizeni a jeho spravného
provozu je nezbytné provést kvalifikovanou roéni
udrzbu.

Pokud se rozhodnete nepouzivat zafizeni, budete
muset odpojit veskeré ¢asti, které by mohli zpUsobit
potencialni nebezpeci.

Pred navratem do provozu nepouzivaného zafizeni,
vyCistéte zafizeni na vyrobu teplé uzitkové vody
pod tekouci vodou po dobu nezbytnou k provedeni
vymeny.

V pfipadé, ze zarfizeni budete prodavat nebo
prevadét na jiného majitele, nebo pokud se budete
stéhovat bez zafizeni, vzdy se ujistéte, aby prirucka
zUstala se zafizenim tak, aby mohla byt konzultovana
novym vlastnikem a/nebo instalatérem.

U vSech zafizeni s volitelnymi prvky nebo soupravami
(vcetné elektrickych) je nutné pouzivat pouze
originalni pfislusenstvi.

Toto zafizeni musi byt pouzivano pouze k ucelu, pro
ktery byl urcen.

Jakékoliv jiné pouziti je povazovano za nevhodné,
a tedy nebezpecné (*).
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4 15 |BLOK Zkontrolujte pfivod plynu nebo
Nedostatek plynu nebo |spravné fungovani zapalovaci/
chybéjici zapaleni hofaku detekéni elektrody (4).
1" 16 |PARAZITNi PLAMEN Zkontrolujte zapojeni elektrody
Plamen zjistény pfi zapaleni |Spus/Det. a odstrante
eventualni oxidaci, stisknéte
uvolnovaci tlacitko, pokud se
porucha neodstrani, vyménte
elektrodu (4).
20 17 |PARAZITNi PLAMEN Zkontrolujte zapojeni a
Plamen zjistény po vypnuti pfipadné uniky plynového
ventilu (3), pfip. plynovy ventil
vymeérnte.
46 18 | BEZPECNOSTNI Manualné termostat resetujte
KOMIN TERMOSTAT a stisknéte tlacitko pro
ZACHYTAVACE SPALIN odblokovani na panelu /

Zasah bezpecénostniho
termostatu zachytavace spalin
(23)

Zkontrolujte zapojeni.

PORUCHY

Hiuény plamen

pfi zapnuti za studena

Hluény plamen za

provozu

Hluény plamen pfi

modulaci

zvyste hodnotu CO,

- maximalni hodnota pro metan = 9,8 % | - maximalni hodnota pro metan=9,6 %

(minimalni hodnota > 9,1 %)

- maximalni hodnota pro propan=11,5% | - maximalni hodnota pro propan= 11,0 %
(minimalni hodnota > 10,8 %)

(minimalni hodnota > 9,2 %)

parametru ‘IG prostrednlctwm REGOLAFACILE v oddilu
”TECHNICKE MENU” parametry SP zvysenlm hodnoty maximalné o 5 10 %

zvyste hodnotu CO,

(minimalni hodnota > 10,3 %)

KON28-35

Opatreni pro spravnou likvidaci vyrobku podle Smérnice 2002/96/CE

Na konci své Zivotnosti vyrobek nesmi byt likvidovan jako méstsky odpad. Muze byt odevzdan do
zvlastni recyklacniho centra provozovaného mistnim organem nebo k prodejci, ktery nabizi tuto

sluzbu.

Samostatna likvidace domaciho zafizeni pomuze vyhnout se moznym negativnim dopadum na
Zivotni prostredi a lidské zdravi zpisobené nekontrolovanou likvidaci a umozni obnovu materiald,
_ ze kterych se sklada, s cilem ziskat vyznamné dspory energie a zdroju.
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1.2 - SYMBOLY POUZITE V PRIRUCGCE

PFi procitani této pfirucky je nutné vénovat mimofadnou pozornost ¢astem oznacenym uvedenymi

symboly:

A A

POZNAMKA!

NEBEZPECI! UPOZORNENI! POZNAMKA!
Vazné nebezpeci Mozna situace Navrhy Pro vice informaci
pro zdravi nebezpeéna pro produkt pro uzivatele si prectéte technické informace:
a zivot. a zivotni prostredi http://www.unicalag.it/prodotti/

domestico-50/condensazione-
gas/774/kon

1.3 - RADNE POUZITi PRISTROJE

A\

Kotel KON byl vyroben na zakladé aktualnich technickych standardii a bezpecnostnich
a technickych pravidel.

Pfesto muze pfi neodborném pouzivani nebo pouziti v rozporu s ti¢elem dojit k ohrozeni
bezpecnosti a zivota uzivatele nebo tfetich osob, nebo k ohrozeni zafizeni ¢i jinych
vécnych hodnot.

Toto zafizeni je uréené jako zdroje tepla uzavienych zafizeni tstfedniho topeni a k
pripraveé teplé uzitkové vody.

Jakékoliv odli$né pouziti je povazovano za nevhodné.

Za jakékoliv pfipadné skody v dusledku nevhodného pouziti spole¢nost UNICAL AG.
S.p.A. nenese zadnou zodpovédnost.

Pouziti k uréenym tcelum rovnéz predpoklada, ze se bude uzivatel svédomité fidit
pokyny uvedenymi v této pfirucce.

1.4 - INFORMACE POSKYTOVANE UZIVATELI

UzZivatel musi byt poucen o pouzivani a provozu topného systému, zejména je zapotiebi:

Dodat uzivateli tyto pokyny a dalSi dokumenty tykajici se zafizeni viozené do obalky obsazené
v obalu. Po uplynuti 15 minut se kotel automaticky resetuje.

Informovat uzivatele o vyznamu vétracich otvort a systému odvodu koure, zdUraznit jejich
nezbytnost a absolutni zakaz zmén.

Informovat uzivatele, jak zkontrolovat tlak vody v zafizeni a ohledné jeho obnoveni.
Informovat uzivatele o spravném nastaveni teploty, jednotek/termostatt a radiatort pro usetfeni
energie.

Pripomente s ohledem na platné normy, Ze kontrola a udrzba zafizeni musi byt provadény
v souladu na predpisy a v intervalech uvedenych vyrobcem.

V pripadé, zZe zarizeni budete prodavat nebo prevadét na jiného majitele, nebo pokud se
budete stéhovat bez zafizeni, vzdy se ujistéte, aby prirucka zlstala se zafizenim tak, aby
mohla byt konzultovana novym vlastnikem a/nebo instalatérem.

Za Skody na zdravi osob, zvifat a na vécech zpusobené nerespektovanim pokynu
uvedenych v této pfiru¢ce vyrobce nenese zadnou zodpovédnost.



1.5 - BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

> PP PEPRPPEPR

B>

UPOZORNENI!

Kotel nesmi byt pouzivan osobami s omezenou fyzickou, du$evni a smyslovou
schopnosti, bez zkuSenosti a znalosti. Tyto osoby musi byt nejprve vyskolené a pod
dohledem pfi manévrovani. Déti museji byt pod dohledem, aby nemély ke kotli volny
pristup.

UPOZORNENI!

Instalace, nastaveni a (idrzba zafizeni musi byt provedena kvalifikovanym personalem,
v souladu s pravidly a pfedpisy, nebot’ nespravna instalace muze zpusobit $kody na
lidech, zviratech nebo vécech, za které vyrobce nenese odpovédnost.

NEBEZPECi!

NIKDY se sami nepokousejte provadét na kotli udrzbu a opravy.

VSechny zasahy musi byt provedené kvalifikovanym personalem; je doporuéeno, aby
jste podepsali smlouvu o udrzbé.

Nedostatecna nebo nepravidelna Gdrzba muze ohrozit provozni bezpeénost zafizeni a
zpusobit $kody na zdraviosob, zvifat a na vécech, za které vyrobce nenese zodpovédnost.

Zmény jednotlivych ¢asti kotle (po dokonéeni instalace)
Neprovadejte zmény u nasledujicich komponent:

- kotel

- plynové potrubi, vzduchové potrubi, vodni potrubi a elektrické vedeni
- spalinové potrubi, bezpecnostni ventil a jeho vyfukovém potrubi

- na soucastech, které maji vliv na provozni bezpeénost zafizeni

Pozor!

K utahovani nebo povolovani $roubovych spoji pouzivejte vyhradné odpovidajici vidlicové
klice (pevné klice).

Nespravné pouZziti a/nebo pouziti nevhodnych nastrojui mohou zplsobit $kody (napf. tnik vody
nebo plynu).

UPOZORNENI!

Pokyny pro zafizeni pracujici s propanem

Ujistéte se, Ze pred instalaci zafizeni nadrz s plynem byla odvzdusnéna.

Pro spravné odvzdusnéni nadrze se obratte na dodavatele zkapalnéného plynu a v kazdém
pripadé na opravnéné pracovniky v souladu s pravnimi predpisy.

Pokud nadrz neni spravné odvzdusnéna, mohou vzniknout problémy pfi zapnuti.

V takovém pfipadé se obratte na dodavatele nadoby na kapalny plyn.

Zapach plynu

V pripadé, ze ucitite zapach plynu, fidte se nasledujicimi bezpe&nostnimi pokyny:

- neaktivujte elektrické spinace

- nekuite

- nepouzivejte telefon

- uzavrete kohoutek privodu plynu

- vyvétrejte prostfedi, ve kterém uniknul plyn

- informujte plynarenskou spolecnost nebo firmu specializovanou na instalaci a idrzbu topnych
zarizeni.

Vybusné a snadno zapalné latky
Nepouzivejte a neskladujte vybusné a snadno zapalné latky (napf. benzin, barvy, papir)
v mistnosti, kde je kotel instalovan.

24 7 |RYCHLOST MIMO Zkontrolujte funkci ventilatoru
KONTROLU (18) a pripojky.
Zména rychlosti ventilatoru,
rychlost nelze dosahnout.
26 8 |RYCHLOST MIMO Zkontrolujte funkci ventilatoru
KONTROLU (18) a pripojky.
Zména rychlosti ventilatoru,
rychlost prfekracuje
pozadovanou hodnotu.
6 8 |VYSOKA TEPLOTA Zkontrolujte funkci obéhového
Nadmérné vysoka teplota kotle | cerpadla a piipadné
vycistéte vymeénik (24)

9 |[ABSENCE VODY Naplite okruh vytapéni
Nedostateény tlak vody a|zplUsobem popsanym v
nasledny zasah tlakového|kapitole 3.8 a pockejte,
tlakového relé minimalniho |dokud se hodnoty neustali ve
tlaku vody (13). standardnim rozmezi.

Pfipadné zkontrolujte
elektricka zapojeni a vymérnite
relé minimalniho tlaku vody.

10 |ZAMRZNUTI Odpoijte elektrické napajeni,
VYMENIKU (24) uzaviete kohoutky plynu,
DoSlo ke zjisténi zamrznuti | rozmrazte opatrné vymeénik.
vyméniku. Pokud topny senzor
detekuje teplotu pod 2°C, je
zabranéno zapalovani horaku
dokud senzor nedetekuje
teplotu vy$si nez 5°C.

ALy TERM. 1 [BEZPECNOSTN i|Stisknéte tlacitko odblokovani
LIMITNI TERMOSTAT na panelu a/nebo zkontrolujte,
Zasah bezpecnostniho|Ze termostat nebo jeho spoje
termostatu (10) nejsou preruseny.

13 12 | SENZOR UZITKOVE VODY | Zkontrolovat funkénost senzoru
Porucha senzoru uzitkové vody | (viz. tabulka Odp/Tepl) (Odst.4)

(1) nebo jeho pfipojeni.
12 13 [SENZOR VYTAPENI (11) Zkontrolovat funkénost senzoru
Porucha senzoru vytapéni (viz. tabulka Odp/Tepl) (Odst.4)

nebo jeho pfipojeni.
38 14 |PARAMETRY TOVARNIHO | Stisknéte tlagitko odblokovani,

NASTAVENI

Zména tovarnich nastaveni
z duvodu pfipadnych
elektromagnetickych ruseni

pokud porucha nezmizi, kartu
vymente.

3
R
3
3
2
Q
g
3
(\

35

CESTINA



4.6 - CHYBOVE KODY

X

service

Symbol blika na obrazovce po té, co kotel zjisti poruchu.

1) V pfipadé poruchy, ktera nevyvola zablokovani kotle, k zobrazeni
chybového kédu musite stisknout tlacitko pro odblokovani; pokud je
kotel v pohotovostnim rezimu stand-by, chybovy kéd se zobrazuje
trvale na displeji.

2) V piipadé poruchy, ktera zpusobuje zablokovani kotle, chybovy kéd
zacne blikat pfimo na displeji.
Kazda porucha je charakterizovana trovni priority: pokud jsou poruchy
zjistény soucasneé, zobrazi se kdd s nejvyssi prioritou. Nize uvadime
znamé chybové kaody.

( Num ) = viz legenda Odst. 2.2

SENZORU
Prehozené senzory nabéhu a
zpatecky

POUZIVANE KOD | PRIO- | POPIS NAPRAVY
SYMBOLY REGOLA | RITA
FACILE
09 0 |VENKOVNi SONDA Zkontrolujte zapojeni, pokud
prerusena je to nutné, nahradte externi
senzor
14 1 |SONDA ZPATECKY Zkontrolujte zapojeni, pokud
Pomocny senzor (SRR)]|jeto nutné, vymeérte pomocny
prerusen senzor (22)
30 2 | SERVISNi PARAMETRY Nastavte pomoci panelu nebo
Servisni parametry zménéné | rychlym zpisobem zménéné
z davodu pfipadnych parametry.
elektromagnetickych ruseni
21 3 |NEDOSTATECNY OBEH |Zkontrolujte funkci ob&hového
VODY cerpadla (12) a jeho rychlost,
Nedostatecny obéh v primarnim | pfipadné zaneseni nebo
okruhu uzavieni systému.
17 4 |FREKVENCE KONTROLY |Pockejte, dokud hodnoty
PLAMENE MIMO LIMIT nebudou ve standardnim
Zalezi na siti napajeni|rozmezi.
(frekvence a napéti mimo
standardni limity)
15 5 |NEDOSTATECNY OBEH |Zkontrolujte funkci ob&hového
VODY cerpadla (12) a jeho rychlost,
Obéh vody v primarnim okruhu | odstrarite pfipadné zaneseni
je nedostateény (At> 35 °C) [topného systému - vycistéte
vyménik pro ohfev uzitkové
vody od usazenin.
22 6 |NESPRAVNE UMIiSTENI|Zkontrolujte kabelaz (11) (22)
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1.6 - STITEK S TECHNICKYMI UDAJI

Oznaceni CE

Znacka CE dokumentuje, Ze kotle vyhovuji:

- Zakladnim pozadavkim smérnice o spotrebicich
plynnych paliv (smérnice 2009/142/EHS)

- Zakladnim pozadavkim smérnice o
elektromagnetické kompatibilité (smérnice
2004/108/EHS)

- Zakladnim pozadavkim smérnice o pozadavcich
na ucinnost novych teplovodnich kotlt na kapalna
nebo plynna paliva (smérnice 92/42/EHS)

- Zakladnim pozadavkim smérnice o zarfizenich
na nizké napéti (smérnice 2006/95/EHS)

Stitek s technickymi tdaji je umistény
uvnitf kotle vzadu ve spodni ¢asti.
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LEGENDA:

1 = Instituce dozoru EHS
2 = Typ kotle

3 = Model kotle

4 = Pocet hvézdicek (podle 92/42/EHS)
5 = (S.C.) Vyrobni gislo
6
7
8

non

CESTINA

= P.LN. Identifikacni Cislo vyrobku
= Schvalené typy konfigurace odvodu koure
= (NOx) Trida NOX

Obecné informace

DO = Viastnosti topného okruhu

9 = (Pn) Jmenovity uzitny vykon

10 = (Pcond) Uzitny vykon pfi kondenzaci

11 = (Qn) Maximalni tepelny vykon

12 = (Adjusted Qn) Nastaveni pro jmenovity tepelny vykon
13 = (PMS) Maximalni tlak v rezimu vytapéni

14 = (T max) Maximalni teplota vytapéni

B = Parametry okruhu uzitkové vody
= (Qnw) Jmenovity tepelny vykon v rezimu ohfevu uzitkové
vody (pokud se li§i od Qn)
16 = (D) Specificky pritok TUV podle EN 625 - EN 13203-1
19 = (PMW) Maximalni tlak v rezimu ohfevu uzitkové vody
20 = (T max) Maximalni teplota ohfevu uZitkové vody

C = Elektrické parametry
21 = Elektrické napajeni
22 = Spotieba

23 = Stupen ochrany

D = Zemé urCeni

24 = Primé a nepfimé zemé urceni
25 = Kategorie plynu

26 = Vstupni tlak

E = Tovarni nastaveni
27 = Nastaven na plyn typu X
28 = Misto pro narodni znacky

G = EP
29 = Trida sezonni icinnosti pro ohrev
30 = Trida sezonni Ucinnosti pro uzitkovou vodu



1.7 - UPRAVA VODY

Uprava napajeci vody umoziuje
A piedejit problémam a zachovat

funkénost a tucinnost kotle v &ase.

Idedlni hodnota pH vody v topnych
systémech musi byt v rozmezi:

pH
Tvrdost [°fr]

15

Pro minimalizaci koroze je nutné
pouzit inhibitor koroze, aby fungoval
efektivné, musi byt kovové povrchy
Cisté.

(vizmistniseznam, PRISLUSENSTVi
pro ochranu zafizeni)

POZOR!
VESKERE $KODY NA KOTLI Z
DUVODU TVORBY USAD NEBO

ZIRAVE VODY NEKRYJE ZARUKA.

POZOR (*) Viz vSeobecna
upozornéni 1.1

Modely pouze pro vytapéni NEJSOU
vhodné pro vyrobu vody pro lidskou
spotiebu podle V.M. 174/2004.

POZNAMKA!
Podrobnéjsi informace v oddilu
“Technické informace” na strané
vénované kotlim na internetové
strance www.unicalag.it

1.8 - OCHRANA PROTI ZAMRZNUTI
KOTLE

Chcete-li aktivovat pouze nemrznouci funkci,
umistéte dva knofliky tak, jak je znazornéno
na obrazku.

Ochrana pred zamrznutim je vzdy aktivni.
| pfi deaktivaci funkce vytapéni a ohfevu uzitkové vody.

Tato ochrana muze zasahnout pouze
A v pripadé zajisténi napajeni elektfinou

a plynem.

Pokud jedno z nich chybi a pfi obnové
dodavky 11 (SR) zjisti teplotau < 2 °C,
pristroj se zacne chovat zptsobem
popsanym v tabulce poz 2.

specifickych nemrznoucich produktt
s inhibitorem pro vytapéci systémy
(vhodné pro polymetalické systémy).

Vytapéci systém mize byt kromé toho
‘ . efektivné chranén pfed mrazem pomoci

Nepouzivejte nemrznouci kapaliny pro
automobilové motory, protoze by mohly
poskodit vodni tésnéni.

FUNKCE PROTI ZAMRZNUTI

PInéni Hb (*) Stav Akce
Elektrika Plyn funkce
proti
zamrznuti

ZAP ZAP <6°C ZAP - Horak a cerpadlo ZAP do T > 14°C
""" ZAP VYP Pouze, kdyZ jsou obé& napajeni ON:

VYP ZAP <276 ZAP - Horak a cerpadlo VYP do T > 5°C

- Kdyz T > 5°C, horék a ¢erpadlo
VYP VYP ZAP do T > 14°C.

(*) Senzor 11 odst. 2.2

4.5 - ELEKTRICKE SCHEMA
Schéma praktického zapojeni Kon

Cc
DKFLS SSSR DK

BARVY
BL MODRA
BR HNEDA
BK  CERNA
G ZELENA
GR  SEDA

LBL MODRA

OR  ORANZOVA
PK RUZOVA
R CERVENA

SRR TLC TL

BK
nd |

Siis)

Y ZLUTA )
YG ZI(_U’TO-ZELENA
s Bl E.ACC.RIL. M
VI FIALOVA =
MDV
; SRR Senzor navratu vytapéni
A1....A9 Servisni konektory SS Sonda uzitkové vody (Pfiprava pro modely R)
CMP Kontrola modulaéniho ¢erpadla TL Limitni termostat
DK Tlakova pojistka pfi absenci vody TLC Prahovy termostat zachytavace spalin
E. ZAP/DET. | Zapalovaci/detekéni elektroda VG Plynovy ventil
FLS Pritokomér pozadavku ohfevu uZitkové vody VM Modulaéni ventilator
MVD Motor odklanéciho ventilu SE Svorky pro pripojeni venkovni sondy
P Obéhové cerpadlo TA1/0T Svorky pro pripojeni modulacni TA
SR Senzor nabéhu vytapéni TA2 Svorky pro pripojeni modulacni TA zap/vyp

3
R
o
3
e
S
>
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S

Q
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Chcete-li ukoncit seznam
parametru, vyckejte
20" nebo otocte rychle

knoflikem uzitkové vody
NCU-

UPRAVA
PRO POUZITi JINYCH PLYNU

4.3 -

Kotle jsou vyrobeny pro typ plynu vyslovné urceny
ve fazi objednavky.

NEBEZPECI!

Transformace pro provoz kotle s
jinym typem plynu, nez je vyslovné
pozadovano pfi objednavani, musi
byt provedena kvalifikovanym
personalem, v souladu s prislusnymi
normami a predpisy.

Vyrobce nenese zodpovédnost na
pripadné Skody vyplyvajiciz provozu
kotle po konverziprovedenénespravné
nebo v nesouladu s platnymi normami
a/nebo uvedenymi pokyny.

UPOZORNENI!

Po provedeni transformace pro
provoz kotle s jinym typem plynu
(napf. propan plyn), z plynu konkrétné
vyzadaného pfi objednavani, bude
zafizeni pracovat pouze s timto
novym typem plynu.

UPOZORNENI!
Pokyny pro zafizeni pracujici s
propanem

Ujistéte se, Ze pred instalaci zafizeni
nadrz s plynem byla odvzdusnéna.
Pro spravné odvzdusnéni nadrze se
obrat'te na dodavatele zkapalnéného
plynuav kazdém pfipadé na opravnéné
pracovniky v souladu s pravnimi
predpisy.

Pokud nadrz neni spravné
odvzdusnénda, mohou vzniknout
problémy pfi zapnuti.

V takovém pripadé se obrat'te na
dodavatele nadoby na kapalny plyn.

Pfi transformaci kotle z jednoho typu plynu na
jiny, je zapotrebi:
& Odpojit elektrické napajeni zarizeni.

- Pristoupit k modulaéni karté obsazené v elektrické
skrini a umistit jumper do polohy odpovidajici
novému druhu plynu uvedené na obrazku;

Zavrete elektrickou skfin a obnovte elektrické

napajeni zafizeni.

- Zkontrolujte hodnotu tlaku pred plynovym ventilem
(viz. tabulka "TRYSKY - TLAKY") a pristupte k
nastaveni CO,, jak je uvedeno v odstavci "3.12";

- Zkontrolujte spravnou funkci horaku;

- Zkontrolujte absenci tnika plynu.

Po dokonceni konverze dopliite informace
na Stitku dodaném v sacku s dokumentaci a
prelepte jim Stitek s technickymi tidaji na kotli.

PRIKLAD VYPLNENi

08,09,

-Focta
-Detm.

-Soretro
Unterschrit

- Regolata per
- Réglée pour
- Adjusted for
- Reglada para
- Eingestellt fiir
POZNAMKA!

Podrobnégjsi informace v oddilu

“Technické informace” na strané

vénované kotlim na internetové
strance www.unicalag.it.

2 | TECHNICKE VLASTNOSTI
A ROZMERY

2.1 - TECHNICKE VLASTNOSTI

POZNAMKA!
Pro vice informaci
si prectéte technické informace
na internetovych strankach

2.2 - POHLED S UVEDENIM HLAVNICH KOMPONENT A ROZMERU

KONR18-R 24 KONC18-C 24
~H =
25— |LED .1 = o|
10 . 9 10 i 0
1 L 18 M b 18
4 = 4 o
24 = 3 oy 3
23 7 i 23 " = 12
n i 13
3 r’ ‘ 22
2 : ¥k 12 - @%
O p 20 o D i 16
Lle o s A} s
e = 1 i
26 15 15 26 17 20
KON C 18 - C 24 2/ Pohled shora
Bl e\ __ |/ = 7777777777777
7 =
7, 8 88
7
7
/ /|
o
8 |
// Pohled zezdola
7 167, 131
/ / 43 5660 . 130 | 70 61
'/
@@";“ O //; T 4 MsAoéﬁoif;:} &
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Pohled shora
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345
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4.2 - PARAMETRY MENITELNE Z OVLADACIHO PANELU

UPOZORNENI!

Funkce vyhrazena vyhrazena vyhradné
autorizovanym asistenénim centram.
Nékteré provozni parametry mohou byt
zménény z ovladaciho panelu:

Stisknutim tlacitka (D) na 10 sekund se funkce
aktivuje, pficemz se kli¢ objevi na displeji a
zacne blikat.

s

PREDOHREV

HODNOTY

POST OBEH CERPADLA

HODNOTY
oD DO
0 (5 min) 1 (VZDY)
5 T

SONDA VENKOVNi TEPLOTY
HODNOTY
oD DO
0 (- 20°C) 30 (+ 10°C)

nr

NOCNI REDUKCE
HODNOTY
oD A A
0 (TA-0°) |5 (TA-5°) | 30 (TA-30°

MAXIMALNi VYKON VYTAPENI

HODNOTY

Potvrdte parametr, ktery chcete zménit stisknutim
uvolnovaciho tlacitka.

Otocte ovladaci prvek OHREV UZITKOVE VODY
g

Potvrdte hodnotu stisknutim uvolfiovaciho tlacitka.

Vratte se k bodu 2.
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CINNOSTI ROCNi KONTROLY

SLOZKA:

ZKONTROLOVAT:

ZPUSOB KONTROLY/
ZASAHU:

Popis

FL
(prutokovy spinac
prednost ohfevu uzitkové vody (2)

Minimalni pratok uzitkové vody
je 3 1/min.?

Horak se musi zapnout pfi
odbéru vétsim nez nebo
rovném: 3 I/min.

VG
(Plynovy ventil) ( 3)

Ventil spravné moduluje?

Oteviete kohoutek horké
vody na plny vykon a po té na
minimalni. Ujistéte se, ze se
vytvori plamen.

SR (senzor vytapéni)( 11)
SS (senzor uzitkové vody) (1)
SSR (senzor zpatecky) (22)

Senzory udrzuji
plvodni vlastnosti?

12571 ohm pfi 20 °C/ 1762 ohm
pfi 70 °C.

Méfeni, které musi byt
provedené s odpojenymi kabely
(viz. tabulka Odp/Tep).

A ZAPN./DET. (zapalovaci/
detekéni elektroda) (4 )

Jiskrovy vyboj pred bezpecnostnim
spusténim
je nizsi nez 10 sek.?

Odpojte drat elektrody ionizace
a zkontrolujte cas zajisténi
bezpecnosti.

TL (omezovaci termostat
proti prehfati) (10 )

TL zajisti kotel do bezpeci v pripadé
prehrati?

Zahrejte TL, dokud nezasahne
pfi 95°C a zkontrolujte, zda
zasahne pri 95°.

DK (tlakovy bezpecnostni spinac
proti nedostatku vody) (13)

Tlakovy spinac zablokuje kotel
jestlize tlak vody je nizsi nez 0,4 bary?

Bez pozadavku: zavriete
uzaviraci kohoutky v topném
okruhu, oteviete vypoustéci
kohout ke snizeni tlaku
vody. Pred pripojenim tlaku
zkontrolujte tlak expanzni
nadoby.

. Technicky popis

Expanzni nadoba ( 8)

Nadoba obsahu spravné mnozstvi
vzduchu?

Zkontrolujte tlak dusiku (1 bar u
prazdného kotle). Obnovte tlak
v kotli (oteviete automatické
odvzdusnéni cerpadla).
Otevriete kohoutky uzavieni
okruhu topeni.

Sifon vypousténi kondenzatu ( 27)

Ma sifon na dné Gsady?

Vycistéte sifon vodou.

Pratok uzitkové vody

Vstupni filtr studené vody ( 2)

Vycistéte filtr s Cisticim roztokem.

Télo vymeéniku tepla (9)

1) Provedte méfeni tepelného vykonu
pomoci méraku a porovnejte dosazenou
hodnotu s hodnotou uvedenou v tabulce
3.12. Namérena hodnota udava, zda je
nutné vymeénik vycistit.

2) Zkontrolujte, zda prostor mezi zebry
vymeéniku neni zanesen

Doporucuije se pouzit produkty pro
tento (cel vytvorené spolecnosti
Unical (viz seznam spotfebice,
oddil PRISLUSENSTVI na
ochranu systému), pficemz
nejdrive opatrné vycistéte prostor
Zeber + prohlubné (spodni ¢ast
viditelna shora) a potom v pripadé
nutnosti ¢ast horni.

Horak (5 )

Zkontrolujte Cistotu mrizky hofaku

Odstrante pfipadné usady
pomoci stlaéeného vzduchu
namireného ze strany mfizky.

( Num ) = viz legenda Odst. 2.2

C. 20 Bezpecnostni ventil
1 Senzor teploty uzitkové vody 21 Automaticky by-pass
2 Prutokovy spinac s filtrem studené 22 Senzor vratné teploty
vody 23 Bezpecnostni termostat
3 Plynovy ventil zachytavaée spalin
Zapalovaci/detekéni elektroda 24 Hlinikovy vyménik/kondenzator
25 Odvzdus$novaci ventil
5 Horak 26 Sifon vypousténi kondenzatu
6 Spalovaci komora
7 Termostat proti Gniku spalin Oditok teplé uZitkavé vody | G %
8 Expanzni nadoba Pfivod plynu G%
) Vymanik Pritok studené vody G%
Nabéh topného systému | G %
10 Bezpecnostni termostat Zpatecka topného systému | G %
1 Senzor teploty vytapéni
12 Obéhové cerpadlo Rc Plnici kohout
13 Tlakovy spina¢ proti nedostatku Sc Vypust kotle
vo'dy ~ Svs Vytok bezpecnostniho ventilu
14 Vypustny kohout kotle — -
15 Plnici kohout v\/.yv;)t.{stenl‘l‘(onde’nzerltu
— {YBOVE KOD
16 Odklanéci ventil : 6
17 Deskovy vyménik = LEGENDA SCHEMATU
18 Ventilator ELEKTROINSTALACE viz odst.
4.5
19 Presostat spalin
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2.3 - GRAF PRUTOKU/TLAKU DOSTUPNY PRO
INSTALACI

vytlak (mH,0)
PRONN QOWE BALE G000 D000 NNNN

MODULACNi OBEHOVE CERPADLO
GRAF PRUTOKU/TLAKU DOSTUPNY PRO INSTALACI

Dostupny vytlak zafizeni

Nhhoowhson NI ONROD O roD NN EDD®

|

POOD hakasish
ONADEANAD®

Chand W ‘]A

‘ I I -
100 200 300 400 500 600 700 800 900
Nosnost (I/h)

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

4| KONTROLAA
UDRZBA

Spravné provedena a pravidelna
inspekce a udrzba, jakoz i vyhradni
pouziti originalnich nahradnich dila
maji zasadni vyznam pro bezporuchovy
provoz a zaruku dlouhé Zivotnosti kotle.
Rocni udrzba pristroje je povinna dle
platnych pravnich predpist.

4.1- NAVOD KE KONTROLE
A UDRZBE

Aby byla zajisténa dlouhodoba funkénost vaseho
zarfizeni aneménil se stav sériového homologovaného
produktu, musi byt vzdy pouzity originalni nahradni
dily Unical.

Kdykoliv je nutna vyména komponentu:

« Odpojte pristroj od elektrické sité a ujistéte se, ze
neni mozné jeho nechténé zapojeni.

» Zavrete plynovy kohout pred kotlem.

+ Pokud je to nutné, v zavislosti na zasahu, ktery
ma byt proveden, uzaviete vSechny ventily na
privodnim a vratnym potrubim vytapéni, stejné
jako ventil studené vody.

» Odstrante celni kryt zafizeni.

Po ukonceni vSech ¢innosti spojenych s Gdrzbou

Neprovadéni kontroly a idrzby muze vést
k materialnim a osobnim Skodam.

obnovte provoz kotle.

» Otevrete privodni a vratné potrubi vytapéni, stejné
jako vstupni ventil studené vody (jestlize byly pred
tim uzavrené).

+ Odvzdusnéte a v pripadé nutnosti obnovte tlak v
topném systému na hodnotu 0,8/1,0 bar.

+ Otevrete uzaviraci plynovy ventil.

+ Pripojte kotel znovu ke zdroji napéti.

« Zkontrolujte t&snost zafizeni, a to jak na strané
plynu tak na strané vody.

« Vratte zpét Celni kryt zafizeni.

20 12571 12019 11493 10994 10519 | 9636 9227 8837 8466
30 8112 7775 7454 7147 6855 6577 6311 6057 5815 5584
40 5363 5152 4951 4758 4574 4398 4230 4069 3915 3768
50 3627 3491 3362 3238 3119 3006 2897 2792 2692 2596
60 2504 2415 2330 2249 2171 2096 2023 1954 1888 1824
70 1762 1703 1646 1592 1539 1488 1440 1393 1348 1304

80 1263 1222 1183 1146 1110 1075 1042 1010 979 949

90

865 839 814

790 766 744 722 701

Vztah mezi teplotou (°C) a jmenovitym odporem (Ohm) sondy vytapéni SR a sondy ohfevu uzitkové vody SS.
Priklad: Pfi 25°C je jmenovity odpor 10067 Ohm. Pfi 90°C je jmenovity odpor 920 Ohm.

29

Pokyny pro udrzbu

CESTINA



3.12.1 - PRIZPUSOBENi VYKONU VYTAPECIMU SYSTEMU 2.5 PROVOZNi UDAJE PODLE NORMY UNI 10348 _
" Pro udaje k nastaveni: TRYSKY - TLAKY - MEMBRANY - PRUTOKY - SPOTREBY viz. odstavec
UPOZORNENI! centriim. UPRAVA PRO POUZITi JINYCH PLYNU

Funkce vyhrazena vyhrazena Uzivatel k aktivaci nize popsané funkce NENI i1 "3
vyhradné autorizovanym asistenénim opravnén. Maximalni tepelny vykon pro ohfev / ACS 28,0/28,0 [33,0/33,0
Minimalni tepelny vykon pii pouziti zemniho plynu/ propanu | KW 30/44 30/44 44/56 44156
oz - 5 - b s " Uzity jmenovity vykon kW 17,4 22,6 27,2 32,0
Je mozné m‘?xn'nalnl topny ’vy!<on pri vyta]?fem Po_rr?ou ’parametru‘ HP (odst. 4.2 Parametry Minimalni vyuzitelny vykon W 29 29 23 23
regulovat snizenim procentualni hodnoty horaku ménitelné z kontrolniho panelu) nastavte hodnotu Jmenovity uzity vykon pii kondenzaci 50/30 W 184 236 289 33.8
vykonu horaku. odpovidajici pozadovanému vykonu. Jmenovity uzity vykon pfi kondenzaci 50/30 kW 32 32 4,7 47
Vykon spalovani pfi jmenovitém zatizeni (100%) % 97,6 97,2 97,6 97,2
36 T — T Vykon spalovani pfi snizeném zatizeni % 98,6 98,6 98,1 98,1
PF: KON 2’4 ) 35 9 kW i——: 11 | | Oblozkové ztraty (min.-max.) % 2,0-0,74 [20-07 1,47-043 [1,47-02
ke snizeni vykonu kotle na ! — . | (*) Teplota koure tf-ta (max.) °C 49 57,6 48 57
18 kW zménte parametr HP 34; - ‘ T w i Hmotnostni pritok koufe (min-max) gls 13-79 [13-103 [20-125 [2,0-147
fiblizné 70). ‘ ! 1 Prebytek vzduchu A % 20,6 20,6 23,0 23,0
(P I T 7
32 | - I = CO, % 95-95 (9595 93-93 93-93
- - : KON 35L CO pii 0% O, (min.) ppm  |20-95 20- 121 19-100 [19-120
31 B [ i | [ I\/ T Maximalni tvorba kondenzatu kg/h 2,9 37 45 53
30+ : 1 i } Tﬁga NOx _ _ _ 5 5 5 5 o
29 [ i | 7 | Ztraty na kominu s hofakem v provozu (min.-max) |% 14-24 14-28 19-24 19-28 S
I - ! rd Ztraty na kominu s vypnutym hofakem % 0,60 0,46 0,41 0,34 o
| | | Q
28 [ [ / 7 Hodnota prevahy na zakladé komina min./max. Pa 2170 2/70 2170 2/70 =
27 1 1 [l ! j/ Poznamky: (*) Teplota prostiedi = 20°C Udaje naméfené pii provozu zafizeni na Metan (G20) ﬁ
I I I 4 ] - . c
gg‘ | ~— /KON 28] 2.4.1 - UDAJE PODLE SMERNICE ErP S
1 = 8 : Q
24 i — i // Prvek Symbol Jednotka L
[ 11 7 7/ V4
23 } i ——— // /,/—L/ Uzity jmenovity vykon menovity vykon KW
T B i 17 /KON 24/ Sezonni energeticka cinnost % 93 92 93 93
22— 7 PARLA b | vytapéni prostredi e c
21 I T = 7 A i e —— -
\ T yARRW £ : A A A A
C T 1] 7 7 [ | Soddits S S S g i
20 1 1/ // / [ Pro kotle uréené pro vytapéni prostredi a smiSené kotle: uzity tepelny vykon
19 T 7 1T 71 7 T UzZity tepelny vykon v
1 8 7 — T provoznim rezimu vysoké teploty Pa kw 10,3 12,7 15,8 18,2
T e 7 Tr60°C/Tm 80°C) _ i
17 [ F AR 4 A Ucinnost pfi jmenovitém tepelném
F{IP 4 V4 F vykonu v rezimu vysoké teploty (Tr 60|n4 % 88,1 87,0 88,4 87,5
16 | / / 17 4 °C/Tm 80 °C)
— / ‘ A /*% T Uzity vykon pfi 30 % tepelného
1 5 T T ’/; P nominalniho vykonu v nizkoteplotnim [P1 kW 34 42 53 6,1
14 [ i 1 | /1 KON 1 I: provoznim rezimu (Tr 30 °C)
[ i 74 } Ucinnost pfi 30 % nominalniho
1 3 : f/ / I / tepelného vykonu pfi nizkoteplotnim|n1 % 97,8 96,7 97,5 97,5
12 /I / 7 LA provoznim rezimu (Tr 30 °C)
| / S/ / ! B O cucoyaEun Yozl ANO ANO ANO ANO
1 1 ; 717 = T Dodateéna spotreba elektrické energie | [ [ [
p
10— LA 7 o e e e e Pfi piném ztizeni elmax KW 0,085 0,085 0.116 0116
Vil [ Pri castecném zatizeni elmin kW 0,012 0,012 0,012 0,012
9 //L / /
8 L '/ - ,/f | V rezimu stand - by PsB kW 0,003 0,003 0,003 0,003
B LA Dalsi prvky
7 ) 7//{ 7 // T Tepleny rozptyl v rezimu stand - by [Pstb kW 0,0824 0,0824 0,1136 0,1136
6 4 }//i-’ [ Emise oxidu dusiku NOx Mg/kWh 37 50 55 43
. - ! Pro topné systémy
#/ ; —- smi$eného typu
5 VAW 4 ] - \ Deklarovany profil zalizeni - Im [ -ITwm] -1Twm - L
4 . % % i ; : 4 ; } ; \!ligg;getlcka ucinnost ohfevu nwh % _ 65 _ 65 ~ 69 ~ 78
| | | | [ - - —
3 - ! T 1 = I I 0‘ Eﬁenpliespotreba elektrické Quelec KWh _ - _ - _ ~ ~ ~
[ T 1 [ jenergie
2 T 1 I [ | | H P /0 Denni spotieba paliva Qfuel kWh - |898]| - |898| - [843] - [15001
1 1| ! ‘ ! ! —T | Hladina akustického vykonu uvni Lwa - 1507 - 51 - 552 - |552
e -
0 10 20 30 40 50 60 70 80 9099 Tida so Tal-Tal-Tal-Ta
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2.5 - OBECNE CHARAKTERISTIKY TABULKA TRYSEK — HODNOTY TLAKU — HODNOTY VYKONU

Kontrolujte ¢asto hodnoty CO2, pfedevsim na zakladé vykonu. Vztahuji se k uzaviené spalovaci

CESTINA

Kategorie zafizeni komore.
Minimalni tlak topného okruhu (At 20 °C) I/min 1,2 1,2 1.7 1,7
Minimaini tlak topného okruhu bar 0,5 0,5 0,5 0,5 ; A8 e
Maximalni tlak topného okruhu bar 3 3 3 3 Typ Napajeci Rychlos Spotieba
Obsah primarniho okruhu | 22 22 28 238 Plyn vykon vykon tlak ventilatoru pii .
Maximalni provozni teplota pfi vytapéni 6 85 85 85 85 (kW] [ty\’:’] [mbar] [ot/min ] 1G [%]
Minimalni provozni teplota pfi vytapéni °C 30 30 30 30 i min_| max min max
Celkova kapacita expanzni nadoby | 8 8 8 8 Zemni plyn 29-174] 3,0-18 20 1400 | 5700 0,32 m*h | 1,90 m*h 50
Celkovy tlak expanzni nadoby bar 1 1 1 1 (G20)
Maximalni kapacita zarizeni (kalk. tepl. max. 82°C) || 184 184 184 184 Propan (G31) | 42-17,4| 44-18 37 1600 | 5300 0,34 kg/h | 1,40 kg/h 35
Minimalni pratok okruhu uzitkové vody I/min. - 2,0 - 2,0 - 2,0 - 2,0 ‘
Minimalni tlak okruhu uzitkové vody bar - 0,5 - 05 - 05 - 0,5 - - — - - -
Maximalni tlak okruhu uZitkové vody bar - 6 - 6 - 6 - 6 Typ Vykon Topny | Napajeci Rychlost Spotreba [ Spotfeba Y
~ = = = = i Plyn vykon vykon tlak ventilatoru pri sp.
Specificky pratok uzitkové vody (At 30 °C) I/min. - | 1.2 - "2 - 13 - 16 [kw] [kw] [mbar] [ot./min.] 1G [%]
Omezovac pritoku uzitkové vody l/min. - 10 = 10 - 12 = 15 vyt. - -
> e min | max min max
Vyroba TUV v nepretrzitém provozu At 45 K I/min. - | 734 - 734 - 86 | - 101 - . =
Vyroba TUV v neprelrzitém provozu At 40 K Umin. | - |826| - |82 | - | 97| - | 14 Zem'("('sgg)” 292226 130-234| 20 | 1400 | 7000 | 052m°h | 247 m | 50
Vyroba TUV v nepretrzitém provozu At 35 K l/min. - | 9,44 - 944 | - 1,1 - 13,0 = oot 195226 | 4403 - 7600 | 6a00 prerY—— (ry—— Py
Vyroba TUV v nepretrzitém provozu At 30 K I/min. - | 110 - 10| - |128] - 15,2 ropan ( ) —~ x mA = - el 02K
Vyroba TUV v nepretrzitém provozu At 25K (*)  [Umin. - 132 - [132| - |155| - | 183 (*) hodnoty pfi ohfevu uZitkové vody také pro KON C 18
Nastavitelna teplota uzitkové vody °C - |3860| - |3860| - |38-60| - | 38-60
Elektrické napajeni Napéti/Frekvence V-Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Pojistka napajeni A(F) 4 4 4 4 . _
Stupen ochrany 1P X5D X5D X5D X5D Typ Vykon Rychlost Spotieba | Spotieba
Cista hmotnost kg 325 | 34 | 35 [365] 35 [ 365 Plyn vykon vykon tlak ventilatoru | sbérace pii sp.
kW] [kw] [mbar] [ot./min.] [@/poc. 1G [%]
min | max min max
1Ak Zemni plyn 43-272| 44-28 20 1300 | 6200 | 9,8/8 | b 0,47 m*h | 2,96 m*/h 60
*) michana (G20) : : :
Propan (G31) | 54-272| 56-28 37 1500 | 5900 | 9,8/8 | 10,5 0,43 kg/h | 2,17 kg/h 60 |
Typ Vykon Topny | Napgjeci Rychlost Clona £0, | Spotreba | Spotreba |  Vykon <
Piyn vykon vykon tlak ventilatoru | sbérace piisp. [y
[kw] kW] [mbar] [ot./min.] [D/poc. 1IG[%] [is)
min | max otv] § : min max \;“
Zemniplyn | 43-320( 44-33 20 1300 | 7000 | 9,8/8 93 |047m¥n | 35m¥h 50 |
(G20) : 3
' ]
Propan (G31) | 54-320 | 56-33| 37 | 1500 | 6700 | 9,8/8 - 043kgh [256kgh | 50  [§
[
-

V nékterych mistech mohou byt specifické podminky rozvodu plynu ve smési, ktera vyzaduje optimalizaci
Upravu kalibrace zafizeni vzhledem k hodnotam nastaveni provedenych v tovarné.

14 27
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3.12 - NASTAVENiI HORAKU
2 Pozor, béhem této innosti neprovadéjte
. odbéry v rezimu ohfevu uzitkové vody.
) VSechny kotle opoustéji vyrobni zavod
zkalibrované a zkolaudované, ale v pripadé

nutnosti provedte kalibraci kalibraci
plynového ventilu:

- Sejméte uzavér a zasunte sondu pro analyzu CO2
do kourové zasuvky nasavaci/vyfukové koncovky,
viz kap. 3.11.2.

1) Nastaveni na maximalni vykon

- Spustte kotel v rezimu "kalibrace" na MAXIMALNI

VYKON (viz 3.11.1)

Po zapaleni horaku zkontrolujte,

zda hodnota "MAXIMALNI" CO, odpovida hodnoté

uvedené v tabulce “TRYSKY - TLAKY".

- pokud by tomu tak nebylo, hodnotu upravte
otocenim Sroubu “S” DOPRAVA pro snizeni,
nebo DOLEVA pro zvyseni.

Vsechny pokyny uvedené nize jsou
urceny k pouziti pracovniky autorizované

asistencni sluzby.

2) Nastaveni na minimalni vykon

- Spustte kotel v rezimu "kalibrace" na MINIMALNI{
VYKON (viz 3.11.1)

- - Jakmile je horak zapnuty, zkontrolujte, ze
"MINIMALNI" hodnota CO, odpovida hodnoté
uvedené v tabulce "TRYSKY - TLAKY".

- Pokud je to nutné, upravte hodnotu otacenim
(pomoci Sroubovaku) Sroubu “R”; VE sméru
hodinovych rucicek ke zvyseni, PROTI sméru
hodinovych rucicek ke snizeni

\ /
N
SROUB'REGULA(‘:E
MAXIMALNIHO VYKONU
+ —
- +

3) Dokonceni zakladnich nastaveni

- Po nastaveni hodnot CO, na minimum a
maximum a po provedeni pfipadnych drobnych
Uprav (v bodech 1-2):

- deaktivujte funkce Casované "kalibrace" odpojenim
napeéti pomoci hlavniho spinace.

- Zavrete porty pro kontrolu spalin koncovky sani
a vyfuku.

- Zkontrolujte, zda nedochazi k Gnikiim plynu.

Pro spravnou funkci je nutné hodnoty
@ CO, nastavit s mimoradnou pozornosti
: poéle hodnot v tabulce.

3.1 - VSEOBECNA UPOZORNENi

UPOZORNENi!
Tento kotel musi byt pouzivan
pouze k ucelu, pro ktery byl urcen.

Jakékoliv jiné pouziti je povazovano
za nepatficné a nebezpecné.

Tento kotel slouzi k ohfevu vody
na teplotu nizsi, nez je bod varu pfi
atmosférickém tlaku.

Pred pripojenim kotle zajistéte, aby
profesné kvalifikovany pracovnik:

a)Dukladné myti vSech potrubi
zafizeni a odstranit vSechny zbytky
nebo necistoty, které by mohly
ovlivnit fadné fungovani kotle, z
hlediska hygieny-zdravi.

b) Zkontroloval, zda je kotel uzptsoben
k provozu na dostupny typ paliva.
Toto je mozné zjistit z napisu na obalu
a ze Stitku s technickymi udaji;

c) Zkontroloval, zda ma komin/kourovod
vhodny tah, zda neni v nékterych mist
zaskrcen, a zda do néj neusti vyvody
z jinych zarizeni, pokud kourovy tah
neni uzpusoben k obsluze vice
zafizeni podle zvlastnich platnych
norem a predpislt. Pouze po této
kontrole je mozné instalovat spojku
mezi kotlem a kominem/kourovodem;

3 | INSTALACNI POKYNY

POZOR!

Pokud se zafizeni nachazi v
prasnych prostorech nebo
prostorech s agresivnimi/ziravymi
vypary, musi byt nalezité chranéno
a musi byt umoznén provoz
nezavisle na vzduchu v tomto
prostoru.

POZOR!
Namontujte zafizeni pouze na rovnou
uzavrenou zed z nehoflavého materialu,
svisle tak, aby byly dodrzené minimalni
vzdalenosti potfebné pro instalaci a
udrzbu.

Kotel musi byt pfipojen k topnému
systému a/nebo k distribucni siti teplé
uzitkové vody, kompatibilné s jeho
vykonem.

POZNAMKAL!
“Technické informace” na strané
vénované kotlim na internetové

strance www.unicalag.it

kyny

3

[S)
Q
£
3}
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3.2 - NORMY PRO INSTALACI

Instalaci musi provést profesné kvalifikovany technik,
ktery nese zodpovédnost za dodrzovani mistnich
al/nebo statnich norem publikovanych v Gifednim
listu a rovnéz pfislusnych technickych norem.

POZNAMKA!

norem, pravidel a pfedpist pro
bezpecnou instalaci topné jednotky
naleznete v oddilu "Technické
informace' na strané kotle na adrese
www.unicalag.it.

3.3 - PREDBEZNA KONTROLA
A UPRAVA
ZARIZENi

POZNAMKAL!
Podrobnéjsi informace v oddilu
“Technické informace” na strané
vénované kotlium na internetové
strance www.unicalag.it

CESTINA
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3.4 - BALENI

Kotel KON se dodava kompletné smontovany v
masivni papirové krabici.

Po vynéti zafizeni z obalu se ujistéte, zda
je dodavka kompletni a neposkozena.

Prvky baleni (papirova krabice,
stahovaci pasky, umélohmotné sacky
apod.) nenechavejte détem, protoze
pro né mohou byt moznym zdrojem
nebezpedi.

Spolecnost Unical AG S.p.A. odmita
nést zodpovédnost za Skody zplsobené
na zdravi osob, zvifat a na vécech
vyplyvajicich z nerespektovani vyse
uvedeného.

Uvnitf obalu se kromé zafizeni nachazeji nasledujici
prvky:

A SACEK S DOKUMENTACI
- Prirucka systému
- Navod k pouziti pro uzivatele
- Prirucka s pokyny pro instalatéra a
a udrzbare
- Zaruka
- 2 listy nahradnich dila
- Prohlaseni o shodé ES
- Stitek pfemény plynu

B - Papirova sablona s prichytkami
C - 2 hmozdinky pro upevnéni kotle

D - Distancni kominova viozka

3.11 - POUZITE MERENi UGINNOSTI SPALOVANI
3.11.1- AKTIVACE FUNKCE KALIBRACE

UPOZORNENI!
Funkce vyhrazena vyhrazena
vyhradné autorizovanym asistenénim

centram.
Uzivatel k aktivaci nize popsané
funkce NENI opravnén.

Stisknutim tlacitka (D) na 3 sekundy se aktivuje
funkce kalibrace. Tlacitko uvolnéte, kdyz se
objevi symbol SERVICE, Nedrzte stisknuté
tlacitko x na dobu delSi nez 9” (odst. 4.2) Tato
funkce se neaktivuje v pfipadé zablokovani nebo
pozadavku na uzitkovou vodu.

MAX

Otocenim ovladaciho prvku (B) na MAX kotel bude
pracovat na maximalni vykon:
- 3 symboly sviti X ) IIF

sairvica

3.11.2 - UMISTENi SOND
K ur€eni ucinnosti spalovani
je zapotrebi provést nasledujici méreni:

- Méreni teploty spalovaciho vzduchu
odebiraného prislusnym otvorem 2.

Otocenim ovladaciho prvku (B) do polohy ﬁ;)
bude kotel pracovat na minimalni vykon:
- 2 symboly sviti 25_ [
-1 blika -
2HIF

Funkce ,kalibrace” bude aktivni na 15 minut.

K vypnuti KALIBRACNI funkce pred uplynutim
doby, vypnéte a zapnéte kotel pomoci hlavniho
spinace.

- Méfeni teploty spalin a obsahu CO,
prostrednictvi pfislusného otvoru 1.

Provedte pfisluSna méreni u kotle v provozu
(viz odst. 3.11.1).

Instalacni pokyny

SOUOSA POTRUBI

Sonda
vzduchu

e ODDELENA POTRUBI

POTRUBI @ 80 TYPU
B23

Sor}X\

vzduchu

Sonda
spalin

CESTINA



3.10 - PRVNi ZAPNUTI

Prvni zapnuti musi byt provedeno  vyplyvajicich z nerespektovani vyse uvedeného.

kvalifikovanym pracovnikem.

Spolecnost Unical AG S.p.A. odmitd Pred tim, nez kotel uvedete do provozu, je vhodné

nést zodpovédnost za Skody zptsobené  zkontrolovat nasledujici:
na zdravi osob, zvifat a na vécech

Odpovida instalace konkrétnim normam a predpistm platnym pro
plynovou a elektrickou ¢ast?

Uskutecnuje se privod spalovaciho vzduchu a odvod spalin spravnym zpisobem
podle prislusnych platnych norem a predpisu?

Je systém privodu paliva dimenzovan na pozadovany vykon kotle? Je opatfen vSemi
bezpecnostnimi a kontrolnimi zafizenimi predepsanymi platnymi normami?

Je napajeci napéti kotle 230 V 50 Hz?

Je systém naplnén vodou (tlakomér na manometru je 0,8/1 bar se zastavenym ob&hovym cerpadlem)?

Je sifon pro odtok kondenzatu naplnén vodou, jak je uvedeno v kapitole 3.7?

Jsou pfipadna hraditka systému oteviena?

Odpovida pouzity plyn nastaveni kotle? V opacném pripadé provedte konverzi kotle na pouziti
pro dostupny typ plynu (viz oddil: 4.3"); tuto operaci musi provést kvalifikovany technik podle
platnych norem;

Je privodni plynovy kohout otevien?

3.5 - UMISTENi KOTLE

Pfi vybéru mista instalace spotrebice se ridte

nasledujicimi bezpecnostnimi pokyny:

- Umistéte spotfebic v mistnosti chranéné pred
mrazem.

- Vyhnéte se instalaci v extrémné prasné nebo
Ziravé atmosfére.

- Zafizeni musi byt nainstalovano pouze na svislé
a pevné sténé, ktera unese jeho vahu.

- Stény nesmi byt z hoflavého materialu.

KON R/C 18 - R/C 24 - R/C 28 - RIC 35

Vzhledem k tomu, Ze teplota stény, na které je kotel
instalovan a teplota odvodového potrubi neprekroci,
v normalnim provozu, prostorovou teplotu o vice nez
60 K, neni nutné dodrzovat minimalni vzdalenosti od
hoflavych stén

Pro kotle se sacim potrubim a rozdéleném
vypoustécim zafizeni, v pfipadé horlavych stén
a vyhybek, vlozte izolaci mezi sténu a odvodové
potrubi koure.

KON 18-24

KON 28-35

Bylo zkontrolovano, ze nedochazi k unikiam plynu?

Je hlavni spinac zapnuty (ON)?

Je pojistny ventil zarizeni funkéni a je pripojen ke kanalizaci?
Je sifon vypousténi kondenzatu pripojen ke kanalizacnimu odpadu?

Bylo zkontrolovano, Zze nedochazi k inikim vody?

Jsou garantovany podminky pro vétrani a zachovany minimalni vzdalenosti pro pfipadnou
udrzbu?

Byl progisténo PLYNOVE potrubi, potrubi pro VYTAPENI a potrubi pro OHREV UZITKOVE
VODY pripravky vhodnymi pro jednotlivé okruhy?

Je instalovan systém sledovani a ochrany pred uniky plynu? (Volitelné)

NEPOUZIVA se potrubi systému k uzemnéni elektrického zafizeni?

Bylo zafizeni dimenzovano spravné s ohledem na tlakové ztraty radiatort,
termostatickych ventilt, uzaviracich ventilt radiatoru?

Byl poucen uzivatel nebo pracovnik obsluhy a byla mu pfedana dokumentace?

OO00000000000 0000004

Je tfeba provést nasleduijici ¢innosti:

Zapnuti a vypnuti
POZNAMKA!

e

+% “Technické informace” na strané

vénované kotlim na internetové
strance www.unicalag.it

765
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Instala
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3.6 - PRIPOJENi ODTAHU SPALIN (pro kotle s nucenym tahem)

spalinové potrubi.
Kotel je schvalen pro nasledujici konfigurace:

Pri realizaci pripojeni odtahu spalin musi byt spinény
mistni a narodni normy .
V pfipadé vymény kotld, vyméiite VZDY také

c1 : c

“DOm | obfm | DOm]

40
1 5,5 180 | s
oD [m]
20
1 8 1+1 | (10a+108)

Vzdalenost mezi pfivodnim
vzduchovym potrubim a
odtahovym spalinovym
potrubim: min 250 mm - max 500

Koncové vodorovné spojovaci dily na odtahovém
a privodnim potrubi musi Lyt svede)r,\y mimo budovu
prostrednictvim souosého nebo zdvojeného potrubi.

oD[m | DO[m]
20
0'5_+ 0'5 (20A+20S
" oD[m] | DO[m
1+1 141

Koncové vodorovné spojovaci dily na odtahovém a
privodnim potrubi musi byt svedeny mimo budovu
prostrednictvim souosého, nebo zdvojeného potrubi.

Systém spoleéného spalinového potrubi skladajici
se ze dvou potrubi, z nichZ jedno je uréeno pro pfivod
spalovaciho vzduchu a druhé pro odtah spalin, jsou
vedené souosym zplsobem, ¢i zdvojenym potrubim.

| ammanannts |

oD [m DO [m] OD[m] | DO[m]
40 20
T+ | max308)| '*1 | (max1ss)

Kotel s oddélenym potrubim pro sani spalovaciho
vzduchu a odvod spalin.

Tato potrubi mohou vypoustét do riznych tlakovych
z6n

3.9 - ELEKTRICKA ZAPOJENI

Nebezpeci! zasahem do elektrickych ¢asti odpojte elektrické
Elektrickd instalace musi byt napajenia ujistéte se, Ze nenimozné ho nahodné
provedena kvalifikovanym technikem.  zapojit.
Pfed zapojenim nebo jakymkoliv

Pripojeni venkovni
sondy (*)

Zapojeni pokojového
termostatu ON/OFF (*)

Zapojeni pokojového
modulaéniho termostatu
RT/OT (*)

- Odstrante muastek a pfipojte | - Po odstranéni mustku pfipojte | - Pfiprava na svorkovnici,
pokojovy termostat ke svorkam kabel modula¢niho termostatu svorky SE
TA2. ke svorkam TA1/OT.

Kotel je vybaven napéjecim kabelem,
instalace kotle vyzaduje pripojeni
elektrické siti

napajeni. Toto pfipojeni musi by tfi
provedené peclivé, v souladu s platnymifis
normami. W

Pripominame, ze je nutné na napajecil
‘ ! elektrickém vedeni kotle instalovaf]

Pripojeni k elektrickému napajeni

snadno dostupny dvojpdlovy jistig
s minimalni vzdalenosti 3 mm mez
kontakty tak, aby bylo mozné na kotl
bezpecné a rychle provadét udrzbu.

Vyménu napéjeciho kabelu musi provést

kvalifikovany technik UNICAL AG.

S.p.A. s vyuzitim vyhradné originalnich

nahradnich dila. Nerespektovani vyse
A uvedeného mlzZe ohrozit bezpecnost
zafizeni.

L
230V - 50 Hz
POZNAMKA!

Viz odst. 4.5 misto na karté “Technické informace” na strané

vénované kotlim na internetové
strance www.unicalag.it

(*) Volitelné
23
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KON 28 - 35
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Ystup kondenzatu, hadice k pfipojeni do
kanalizace

Propojeni mezi zafizenim a systémem
pro odvod odpadu musi byt provedeno
s ohledem na specifické referencni
normy.

POZNAMKA!
Podrobnéjsi informace v oddilu
“Technické informace” na strané
vénované kotlim na internetové
strance www.unicalag.it

.-|.
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3.8 - NAPLNENi SYSTEMU

Pozor!
Nemichejte vodu topeni s nemrznouci
smeési nebo smési proti korozi v

nespravné koncentraci! Muze dojit k
poskozeni tésnéni a zpusobit vyskyt
hluku béhem provozu.

Spolecnost Unical odmita jakoukoli
odpovédnost v pfipadé S$kod
zpusobenych na osobach, zvifatech
nebo vécech diky nedodrzeni vyse
uvedenych pokynu.

Jakmile je zapojeni hotovo, je mozné pristoupit k

naplnéni okruhu.

Tuto operaci je nutné provadét opatrné a s ohledem

na nasledujici faze:

- oteviete odvzdus$novaci ventily radiatort a
zkontrolujte funkci automatického ventilu v kotli.

- otevrete postupné kohoutek a ujistéte se, ze
vSechny automatické odvzdusnovaci ventily
nainstalované v systému pracuji spravne.

- zaviete odvzdusnovaci ventily radiatort okamzité
poté, co z nich zacne vytékat voda.

- zkontrolujte pomoci manometru, zda tlak dosahuje
hodnoty 0,8/1 bar.

- zaviete plnici kohout a pak znovu vypustte vzduch
pomoci odvzdusnovacich ventil na radiatorech.

- zkontrolujte tésnost vech hydraulickych spoju.

- po prvnim zapaleni (viz odst. 3.10) a jeho
uvedenim na teplotu, zastavte provoz kotle a
zopakuijte ¢innosti spojené s odvzdusnénim.

- nechte zarizeni vychladnout, a pokud je to nutné,
zvyste tlak vody na 0,8/1 bar.

(Viz odst. 4.4).

63
Kotel je uréeny k pfipojeni k systému pro pfivod
spalovaciho vzduchu a odvadéni spalin, ktery byl
schvalen a prodava se samostatné.

UPOZORNENI:
Spalinové potrubi/ komin musi byt v
souladu s platnymi predpisy.

Zapojeni do koncového Useku pro privod spalo-
vaciho vzduchu a odvod spalin prostifednictvim
samostatného nebo spoleéného potrubi.

Zapojeni potrubi pro privod vzduchu/odtah spalin
vedené souosym zplsobem v mistnosti, kde
je instalovan kotel v ramci spalinového potrubi
(spalovaci vzduch proudici v protisméru ve
spalinovém potrubi)

CELKOVA DELKA ( LOdtahu)

0D [m] DO [m]

1 30

B22 Kotel je urcen pro pfipojeni k potrubi pro od-
vadeni spalin na vnéjsi strané prostoru, spalovany
vzduch je nasavan pfimo z prostredi, kde je zafizeni
nainstalovano.

UPOZORNENI:
A v zavislosti na typu zapojeni B23P
musi mistnost, uréena k instalaci

splnovat stejné normy jako kotle
s prirozenym tahem.

POZOR

LT celkova délka odpovida odkazové hodnoté
pro dimenzovani potrubi pro A Sani a S Odtah. s
Odectenim odLT hodnoty odpovidajici kolenim* [
/ koncovym kusum* / prodlouzeni* ziskame Q
hodnotu: ()
pokud>0 =  OK -konfig. MOZNE 2
pokud<0 =  NE - CHYBNA konfigurace )E

(*) Hodnoty uvedené v MT018/MT013 viz
podrobnéjsi informace na webovych strankach.

8
B
7]
c
=

: Poznamka:
@ Tyto hodnoty se vztahuji na vypousténi
provedena prostfednictvim originalniho

tvrdého a hladkého potrubi Unical.

POZNAMKA!
“Info Tecniche” (technické
informace) na strankach kotle na
webu www.unicalag.it
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VSEOBECNE INFORMACE O SYSTEMU PRO ODTAH SPALIN
[E 4= &
a=H -

POZNAMKA!

Upozornéni: 2Pt
U vSech konfiguraci pro odvod
spaliny pouzijte distancni
podlozku po komin dodanou
spolu s kotlem

se tlakovych ztrat jednotlivych
komponent, informace tykajici se
norem, pravidel a pfedpisu pro

spravny odvod spalin naleznete v
oddilu "Technické informace" na
strané kotle na adrese www.unicalag.
it.

Gumova zatky
(NEODSTRANOVAT)

00362233

(+) Adaptér pro zdvojené systémy

: Doporucuje se pouzivat pouze originalni

vyfukové potrubi Unical.
N

Je vyloucena jakakoliv smluvni a
mimosmluvnizodpovédnost dodavatele
za Skody zpusobené chybami pfi
instalaci a obsluze a nerespektovanim
pokynt poskytnutych vyrobcem.

3.7 - ZAPOJENI
[6 |PLYNU [ 3/4”

Nebezpeci!

Pripojeni plynu musi byt provedené pouze
kvalifikovanym instalatérem, ktery bude
respektovat a uplatiovat ustanoveni
platnych pravnich predpist a pozadavky
na mistni energetické spolecnosti pro
pomoc, protoze nespravna instalace
muze zpUsobit Skody na lidech, zviratech
nebo vécech, za které vyrobce nenese
zadnou odpovédnost.

PFi zjisténi zapachu plynu:
a) Neaktivujte elektrické spinace,
telefon nebo jiny predmét, ktery by

mohl zpUsobovat jiskry;

b) Otevrete ihned dvere a
okna a vyvolejte pravan,
kterym se mistnost vyvétra;

c) Zavrete plynové kohouty.

Vypusténi kondenzatu

Kotel pfi spalovani vytvari kondenzat, ktery
potrubim "A" proudi do sifonu.

Kondenzat, ktery se v kotli tvori, je nutné nechat
odtékat do vhodného odvodu potrubim "B".

Nebezpeci!
Pred tim, nez zarizeni uvedete do provozu,
doporucujeme provést nasledujici:

- zkontrolovat, zda je spravne
namontovan sifon
- naplnit sifon a zkontrolovat
odvadeéni kondenzatu
Pokud byste zafizeni pouzivali s prézdnym
sifonem pro vypousténi kondenzatu,
existuje nebezpeci otravy v dusledku
uniku vyfukového plynu.

M |[NABEH 3/4”
R |NAVRAT 3/4"
C |TEPLA 1/2"
F [STUDENA 1/2"
Sc VYPUSTENi KOTLE

S.cond | ODVOD KONDENZATU
Rc PLNICi KOHOUT
Svs VYPUSTENI BEZPECNOSTNIHO

& VENTILU

Do blizkosti Svs privedte odtokovou
hadici s nalevkou a sifonem vedoucim
k prislusnému odpadu.
Vytok musi byt mozné vizualné
kontrolovat.
V pripadé absence tohoto opatreni
mohou vzniknout Skody na zdravi
osob, zvirat a na vécech, za které
vyrobce nenese zodpovédnost.

Tlak v vodovodni siti musi byt mezi 1
a 3 bar (v pfipadé vyssi hodnoty tlaku
instalujte redukéni ventil).

KON 18 - 24

éni pokyny

Instala

Vystup kondenzatu, hadice k pripojeni do
kanalizace
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