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Hlavni rysy

e Snadna instalace pfipojenim k domacimu modemu

e Jednoduché sparovani s bezdratovou regulaci vytapéni

e  Stav pfipojeni indikovan LED kontrolkami

e Zabezpecena Sifrovana komunikace pfes HTTPS server

e Urc€eno pro mobilni aplikace Android and iOS sluzby Hon-
eywell Total Connect Comfort

e  Kompatibilni s bezdratovym zénovym systémem
Evohome, vice na www.evohome.info

Instalace

1. Pripojte branu ke zdroji napajeni (adaptér je soucasti
dodavky).

2. Pripojte zafizeni k domacimu modemu (USB kabel je
soucasti dodavky).

3. Sparujte branu s bezdratovou regulaci vytapéni (viz navod
k montazi).

4. Zalozte si uCet na MyTotalConnectComfort a stdhnéte
mobilni aplikaci.

Honeywell
RFG100

INTERNETOVA BRANA PRO VZDALENY PRISTUP

KATALOGOVY LIST

Internetova brana RFG100 umoznuje vzdaleny pfistup
k bezdratové regulaci Honeywell prostfednictvim internetu,
chytrych telefon( a tablet(.

PFipojeni k internetu je pfes standardni domaci modem
ethernetovym kabelem. Pro komunikaci s regulaci topného
systému vyuziva brana radiovy signdl - osvédcenou a
spolehlivou bezdratovou technologii Honeywell.

Komunikace s topnym systémem probiha prostfednictvim
mobilni aplikace pfes servery Honeywell Total Connect
Comfort s rychlym a zabezpecenym pfipojenim. Brana je
snadno nastavitelna a zprovoznitelna, aktualni stav pfipojeni
zafizeni zfetelné indikuji LED kontrolky.

Technické parametry

Provozni teplota: 0...45°C

Vihkost: 10-90% rel. vihkosti
Skladovaci teplota -20 ... 55°C
Rozmeéry: 153 x 124 x 63 mm
Napéjeni: 5V DC, 1A

Pasmo prfenosu: ISM 868MHz, tf. 2
Dosah signalu: do 30m v typickych budovéch
Trida kryti: IP20
Pfipojovaci porty: 1 ethernetovy port RJ45
1 napajeci zastréka DC

Certifikace: CE certifikace
EN60730-1, EN61000-6-2,
EN61000-6-3, EN300220-2
Internet & aplikace

www.mytotalconnectcomfort.com

1) App Store

ENOH-8595 CZ01 R0314


http://www.evohome.info/

Odstranovani problém
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Komunikace s bezdratovou regulaci vytapéni je
pferusena.

Zkontrolujte, zda je regulace vytapéni v dosahu
signélu a jeji napajeni v poradku.
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PFipojeni k internetu je pferuSeno.

Zkontrolujte, zda neni pferuSeno pfipojeni modemu
k internetu.

Zafizeni se pokousi pfipojit k domacimu modemu.

Pokud LED kontrolka stale sviti oranzove,
zkontrolujte, zda je brana spravné pfipojena k
modemu a napajeni v pofadku.

Zaftizeni neni zaregistrovano.

ZaloZte si u¢et na www.mytotalconnectcomfort.com.
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